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Dalot réalisé par 'ONCF
Trongon 1: Canal (b=2m;h=1.5m)+(b=4m;h=2m)

+ Dalot 4*2m projetés
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Trongcon 2 : Dalot (1.5mx1.5m) projetés

Trongon 2 : Dalot (1.5mx1.5m) a réaliser par ONCF
Trongon 3 : Dalot (5.00mx2.50m) projetés

Trongon 4 : Dalot (5.00mx2.50m) projetés

Glissiere de sécurité

Murette de 1m de hauteur projetée

Réseau éxistant

Bassin de rétention

Trongon 1 - Projeté
Canal rectangulaire en béton
b=2m; h=1.5m (T100)

Trongon 1 - Projeté
Canal rectangulaire en béton
b=4m; h=2m (T100)

Bassin de rétention :

-Volume a maintenir 11.3 (1000 m3)
-Débit de fuite Tm3/s

-Niveau d'eau max 2.6m NGM
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LOT1 (Réalisé)
Dalot simple
Reéalisé par ONCF
5.00mx2.50m (T2100)

Trongon 3
Dalot simple projeté
5.00mx2.50m (T100)

Trongon 4
Dalot simple projeté

5.00mx2.50m (T100)
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Trongon 1 P Projeté
Dalot simple Projeté
4.00mx2.00m (T100)
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« “Bassin de rétention :
-Volume a maintenir 22.5 (1000 m3)

-Débit de fuite 1m3/s

6m NGM A
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du P4 au P9,(1.

Trongon 2
Dalot a réaliser par ONCF

5mx1.5m) - 80ml

Foud
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ngcon 2

Dalot de connexion:
(P1-P4) et (P4-P11)

| |du dalot existant et du dalot projeté

(1.5mx1.5m) - 80ml

Réseau existant
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-Niveau d'eau max 2.
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