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I.  INTRODUCTION

A la demande de la société REDAL, le laboratoire de géotechnique et de génie civil S2G Maroc a
procédé a I'étude géotechnique contre les inondations de la zone d’action Redal.

Ce rapport récapitule les résultats des sondages effectués au droit du site Temara a savoir :

Désignation Coordonnées Lambert Profondeur (m)
SC1 X=360563.3029 ; Y=371760.7321 4.00 m
SC2 X=360581.5369 ; Y=371963.8850 4.00 m
SC3 X=360835.2287 ; Y=372194.4943 3.00m
SC4 X=361833.3170; Y=371389.8195 4.00 m
SC5 X=361833.3170; Y=371114.6308 4.00 m
SC6 X=361889.5190 ; Y=370890.7009 4.00 m
SC7 X=362228.6101 ; Y=369739.8524 4.00 m
SC8 X=359884.7683 ; Y=370492.1113 11.00 m
SC9 X=359656.8496 ; Y=370130.7950 8.00 m
SC10 X=360672.9515 ; Y=369636.4095 5.00 m
SC11 X=360038.7509 ; Y=369086.3741 4.00 m
SC12 X=359522.4313 ; Y=368535.8616 3.00m
SC13 X=358900.2356 ; Y=367924.2608 3.00 m
SC14 X=358281.2212 ; Y=367308.7906 5.00 m

Le présent rapport récapitule ce qui suit :

- Cadre géologique de la zone ;
- reconnaissance et caractérisation des sols;
- les modalités de fondation, et ;

- recommandations et dispositions constructives.

$2G MAROC/ REDAL
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Il. APERCU GEOLOGIQUE

La zone d’étude se rattache au domaine mésétien et plus précisément a la meseta coétiere,
constituant un ensemble de bas plateaux inclinés vers le littoral. A I'Ouest, la Méséta cotiere
n'est recouverte que par des formations récentes, d'age Miocéne a Quaternaire, plus ou moins
abondantes selon les endroits. Comme au Nord, les marnes miocénes sont trés souvent
présentes. Puis viennent des formations détritiques plio-quaternaires pouvant atteindre

guelques dizaines de meétres d'épaisseur constituées essentiellement par des formations

sableuses et gréseuses.
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Carte géologique sommaire de la meseta.

La coupe lithologique synthétique de la région comporte la succession lithologique suivante :

Lirmons
Sable de la Mamoaora
Limons argilo-sablewsx

Sable de plage
Grés de Rabat  ( Méogéne-Quaternaire )
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lll. INVESTIGATIONS IN SITU ET COUPE LITHOLOGIQUE

1- Mission de reconnaissance :

Une compagne de reconnaissance géologique a été effectuée sur les sites concernés et a

consisté en :

e Laréalisation de 14 sondages carottés ;
e Lerelevé de coupes lithologiques correspondantes ;

e Le préléevement d’échantillons représentatifs pour essais en laboratoire.

L'examen des carottes a permis de relever les sols en place, ci aprés les coupes lithologiques

obtenues:
Profondeur / TN Pas de nappe
De 0.00m a 2.00m Remblai hétérogéne

De 2.00m a 4.00 m Gres tendre

Coupe lithologique du sondage SC1

Profondeur / TN ' Pas de nappe

De 0.00m a 4.00m ' Argile sableuse

Coupe lithologique du sondage SC2

Profondeur / TN Pas de nappe

De 0.00m a 2.50m Remblai hétérogéne

De 2.50m a 3.00m Argile

Coupe lithologique du sondage SC3

Profondeur / TN Pas de nappe

De 0.00m a 0.40m " Remblai hétérogene

De 0.40m a 4.00m Gres tendre

Coupe lithologique du sondage SC4

es ET
"
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Pas de nappe

De 0.00m a 2.50m

Remblai hétérogéne

De 2.50m a 4.00m

Argile rougeatre

Profondeur /TN

Coupe lithologique du sondage SC5

Pas de nappe

De 0.00m a 2.00m

Remblai hétérogene

De 2.00m a 4.00m

Argile rougeétre

Profondeur /TN

Coupe lithologique du sondage SC6

Pas de nappe

De 0.00m a 2.50m

Argile

De 2.50m a 5.00m

Gres tendre

De 5.00m a 11.00m

gres

Profondeur /TN

Coupe lithologique du sondage SC8

Pas de nappe

De 0.00m a 1.20m

Remblai hétérogene

De 1.20m a 9.50m

Argile

De 9.50m a 11.00m

gres

Profondeur /TN

Coupe lithologique du sondage SC9

Pas de nappe

De 0.00m a 2.00m

Remblai hétérogene

De 2.00m a 5.00m

Argile

Profondeur / TN

Coupe lithologique du sondage SC10

Pas de nappe

De 0.00m a 1.00m

Remblai hétérogene

De 1.00m a 4.00m

Argile

Coupe lithologique du sondage SC11

S2G MAROC/ REDAL

%‘% dasaodl dunaiadl g daidsganl Jaiag

LABORATOIRE DE GEOTECHNIQUE ET DE GENIE CIVIL



DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -

Profondeur / TN Pas de nappe

De 0.00m a 1.00m Remblai hétérogene

De 1.00m a 3.00m Argile

Coupe lithologique du sondage SC12

Profondeur / TN Pas de nappe

De 0.00m a 1.00m Remblai hétérogene

De 1.00m a 3.00m Argile

Coupe lithologique du sondage SC13

Profondeur / TN Pas de nappe

De 0.00m a 1.00m Remblai hétérogéne

De 1.00m a 5.00m Argile

Coupe lithologique du sondage SC14

2- Niveau d’eau

Aucune trace d’eau n’a été mise en évidence par les terrassements réalisés sur la profondeur

reconnue.

IV. ESSAIS AU LABORATOIRE

Des prélevements ont été effectués des différents sols traversés et ont fait 'objet d’essais au
laboratoire qui sonr résumés dans le tableau ci-dessous :

Les résultats sont détaillés dans le rapport d’essais N° 39/ES/2019, en ANNEXE 2.

SC1 (2.50-
3.00m)

. S$2G MAROC/ REDAL
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SC9 (1.20-

5.50m) 60.83 | 99.96 | 100 49 29 1.50
SC5 (2.50-
4.00m) 54.56 | 100 100 42 24 1.63
SC10(2.00- | o053 | 9986 | 100 55 26 1.59
3.00m)
SC11 (1.00-
5.00m) 57.18 | 100 100 44 24 1.62
SC11 (1.00-
5.00m) 50.78 | 100 100 45 22 1.60
SC11 (1.00-
5.00m) 69.70 | 100 100 41 25 1.69
SC11 (1.00-
5.00m) 49.87 | 99.2 100 47 26 1.59
SC11(1.00- | o) 140 | 100 100 44 23 1.74
5.00m
SC10 (2.00-
3.00m) 47.58 | 100 100 27 | 1.59 1.58
SC10 (2.00-
3.00m) 70.12 | 100 100 44 29 1.59
SC10 (2.00-

Argile 3.00m) 742 | 98.28 | 100 38 22 1.49

rougeatre _
sc10(2.00 72.3 | 99.1 100 57 27 1.50
3.00m)
SC10 (2.00-
3.00m) 47.6 99 100 50 24 1.52
SC1 (2.50-
3.00m) 47.7 98 100 51 22 1.59
SC1 (2.50-
3.00m) 52 100 100 38 22 1.90
SC5 (2.50-
4.00m) 59 100 100 40 25 1.87
SC5 (2.50-
4.00m) 54.26 | 100 100 43 23 1.60
SC5 (2.50-
2.00m) 55.12 | 100 100 45 25 1.68
SC5 (2.50-
4.00m) 55.16 | 100 100 43 25 1.67
SC5 (2.50-
4.00m) 52.14 | 100 100 43 22 1.58

. SCL.00- 1 4,07 | g069 | 100 | 23 | NMm 1.28 * *

Argile 3.00m)

sableuse

at .00-

rougeatre | 5C1(0.00 132 | 798 | 100 | 22 | NM | 130 *x xx
3.00m)

R ET\% . " . e o s
& | 2l |
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S€1 (0.00- 14 80.22 100 23 | NM 1.24 ok i
3.00m)
S€1 (0.00- 10.59 | 89.3 100 25 | NM 1.40 *x o
3.00m)
SC1{0.00- | 1,78 | 807 | 100 | 23 | nm | 129 - -
3.00m)
SCL0.00- 1 45 0y | 7855 | 100 | 24 | NM | 128 o "
3.00m)
SC4(0.40' * % k% * % % %k * ¥
4.00m) 1.93 14.20 4.938
Sc8 (5-00' * % * % * % * % * %
11.00m) 1.95 26.60 9.367
Sc9 (9-50' * % * % * % * % * %
11.00m) 2.03 26.70 5.396
SC8 (5.00' * % sk k * % 3k k * %k
11.00m) 1.90 26.00 8.56
ch (9.50' * % sk k * % 3k k * %k
11.00m) 2.12 27.28 5.874
. . SC4(0.40-
Gres beige 4.00m) *k ok ok *k *k 1.93 16.31 4.875
Sc8 (5-00' * % * % * % * % * %
11.00m) 1.85 25.75 8.987
5C4(0.40- * % * % * % * % * %
4.00m) 1.80 15.21 4.534
SC9 (9.50- * % * % * % * % * %
11.00m) 2.3 27.80 5.240
SC4(0-40' * % * % * % * % * %
4.00m) 1.95 15.24 4.758
Sc8 (5-00' * % * % * % * % * %
11.00m) 1.92 26.30 9.80
Tableau 2 : Résultats des essais de laboratoire.
Avec :

= O :Diametre des grains
= WL : Limite de liquidité
= |P:Indice de plasticité.

L'analyse des résultats obtenus permet de faire la synthése suivante :

La formation d’argile rougedtre en place témoigne d’une plasticité élevée (lp = 25%), ayant un

pourcentage de fines élevé ;

e S2G MAROC/ REDAL
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La formation d’argile sableuse présente un pourcentage de fine faible avec un IP non mesurable

compte tenu de la présence des sables dans la formation.

Le gres présente une densité moyenne, avec une porosité de 'ordre de 25% et une résistance a

la compression de 7 MPa expliqué par sa porosité.

V. PROJET DE FONDATION

1- Sol d’assise des fondations

Selon la lithologie mise en évidence, le sol d’assise correspondra a I'argile sableuse (SC2) ou aux
Gres tendre (SC1, SC4, SC8) ou aux argiles rougeatres (SC3, SC5, SC6, SC9, SC10, SC11, SC12,
SC13, SC14)

2- Systéme de fondation

Les dalots sont généralement fondés sur radier général, dont I'épaisseur est a déterminer par le
BET.

3- Portance admissible

Le dimensionnement se fera sur une surpression admissible de I'ordre de 1.50 bars pour I'argile
rougeatre, 1.80 bars pour I'argile sableuse et 2.50 bars pour le grés tendre, valeurs généralement

adoptée a ces types de matériau.

4- Terrassements :

Vu la nature meuble des terrains rencontrés lors des travaux de reconnaissance, les
terrassements feront appel aux moyens classiques tels que pelles mécaniques de forte

puissance.

1. Sol d’assise des fondations

Le sol et le niveau d’assise des fondations sont résumés dans le tableau suivant :

Portance

Ouvrage Sol d’assise Niveau d’assise du sol support
(bars)

SC1, Sca
(Sc1, ! Gres tendre A partir de 2.50m/TN et suivant la cote du projet 2.50

sc8)

$2G MAROC/ REDAL
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(SC2) Argile sableuse A partir de 1.50m/TN et suivant la cote du projet 1.80

SC3, SC5,

SC6, SC9,

SC10, SC11,
SC12, SC13,
sc14)

Le rattrapage éventuel de la c6te du projet sera en gros béton dosé a 250kg/m3.

2. Systéme de fondation

Le type de fondations relatif a chaque structure est donné dans le tableau suivant :

Bache de Chambre de Locaux d’exploitation et
pompe pompage d’électricité de la station

Type de
fondation

3. Tassements

Sous les contraintes préconisées, les tassements ne seront pas a craindre, ils se limiteront aux
déformations élastiques des massifs rocheux du grés, au réarrangement du squelette granulaire
pour la formation d’argile sableuse vu sa nature lithologique sableuse et ne seront pas a

craindre pour les argiles.

4. Terrassement
Les terrassements seront exécutés dans des terrains meubles sur 1.40m (SC1), sur 5.40m (SC2),

sur 3.60m (SC3), sur 0.40m (SC4) et sur 1.90m (SC5) en fonction de la nature lithologique relevée

. S$2G MAROC/ REDAL
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au droit des sondages. Les terrains rencontrés au-dela de ces profondeurs et jusqu’a la limite de

la reconnaissance sont de type rocheux.

Les terrains meubles seront décapés par des moyens classiques du type pelles et pioches ou

pelles mécaniques avec l'intervention de moyens plus performants dans les formations rocheux

(gres)

Les sols meubles superficiels peuvent étre talutés provisoirement a 1H/1V, les formations
rocheuses peuvent étre abordées moyennant des pentes plus raides sans dépasser un maximum

de 1H/4V.

VI. PARAMETRES SISMIQUES DU SITE :

D’aprés le reglement de construction parasismique (RPS Version 2011), le projet est situé en
Zone 2 caractérisée par un coefficient d’accélération : A2 = Amax/g = 0,10. Et en se basant sur
les caractéristiques du sol, nous recommandons d’adopter un coefficient du site S1 = 1 pour les

fondations sur formations rocheuses et S2 = 1.2 pour les fondations sur sols meubles.

Le laboratoire S2G et I'ingénieur chargé du dossier restent a disposition pour toute information

complémentaire en attendant les résultats des essais au laboratoire pour finalisation du rapport.

FIN DE TEXTE

s ET
o
o
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ANNEXE 1:
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COUPES LITHOLOGIQUES

COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°1

S2G MAROC/ REDAL
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
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COUPE LITHOLOGIQUE

Lotiss: N°276,Z1 Client: redal
SUD/OU OHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -

Date : mars-19 Sondage : SC1

Prof:
refondens Coupe Formations traversées Reportage photographique

remblai hétérogene

grés tendre

4,00

COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°2

$2G MAROC/ REDAL
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COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN°® 276, Z. Client: redal
SUD/OUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -

Date : mars-19 Sondage : SC2

Formations traversées Reportage photographique

argile sableuse

COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°3

$2G MAROC/ REDAL

€5 ET &,
o
o

é dadagdl dunadall g dadddiganll Jaing
S5

— LABORATOIRE DE GEOTECHNIQUE ET DE GENIE CIVIL 17



DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN°276,Z. Client: redal
SUD/OUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -

Date : mars-19 Sondage : SC3
Prof
refondens Coupe Formations traversées Reportage photographique
m

remblai hétérogene

2,50

argile rougeatre

3,00

es ET
"
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COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°4

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN°®276,Z.1 Client: redal
SUD/OUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA

ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -

Date : mars-19 Sondage : SC4

Formations traversées Reportage photographique

remblai hétérogene

grés tendre

4,00

es ET
"
P
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COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°5

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN° 276, Z.| Client: redal
SUD/OUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -
Date : mars-19 Sondage: SC5
Profondeur . . .
Coupe Formations traversées Reportage photographique
m

remblai hétérogene

2,50

argile rougeatre

4,00

$2G MAROC/ REDAL
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COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°6

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN°® 276, Z.I Client : redal

SUD/OUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -
Date : mars-19 Sondage: SC6
Profondeur . , .
Coupe Formations traversées Reportage photographique
m

oo & 400~

b 5 -

e —

— <

remblai hétérogene

2,00

argile rougeatre

4,00

COUPE LITHOLOGIQUE

$2G MAROC/ REDAL
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Sondage carotté N°8

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN® 276, Z.I Client : redal
SUD/OUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -
Date : mars-19 Sondage: SC8
Profondeur . . .
Coupe Formations traversées Reportage photographique
m

remblai hétérogene

2,50

argile rougeatre

5,00

grés tendre

11,00
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COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°9

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN° 276, Z.1 Client: redal

SUD/OUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -
Date : mars-19 Sondage: SC9
Profondeur . . .
Coupe Formations traversées Reportage photographique
m

remblai hétérogene

1,00

argile rougeatre

8,00
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COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°10

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN°® 276, Z.I Client: redal

SUD/OUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -
Date : mars-19 Sondage: SC10
Profondeur . . .
Coupe Formations traversées Reportage photographique
m

remblai hétérogene

2,00

argile rougeatre

5,00
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COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°11

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN°® 276, Z. Client: redal
SUD/QUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -

Date : mars-19 Sondage : SC11

Formations traversées Reportage photographique

remblai hétérogene

argile rougeatre
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COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°12

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN° 276, Z.1
SUD/OUEST MOHAMMEDIA

Client: redal

ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -

Date : mars-19 Sondage: SC12
Profondeur ) . .
Coupe Formations traversées Reportage photographique
m

1,00

remblai hétérogene

3,00

argile rougeatre
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COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°13

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN° 276, Z.1 Client: redal
SUD/OUEST MOHAMMEDIA ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -
Date : mars-19 Sondage : SC13
Profondeur . . .
Coupe Formations traversées Reportage photographique
m

remblai hétérogene

1,00

argile rougeatre

3,00
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COUPE LITHOLOGIQUE
Sondage carotté N°14

COUPE LITHOLOGIQUE

LotissementN® 276, Z.1
SUD/OUEST MOHAMMEDIA

Client: redal

ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TEMARA -

Date : mars-19 Sondage : SC14
Profondeur . . .
Coupe Formations traversées Reportage photographique
m

1,00

remblai hétérogene

5,00

argile rougeatre
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

c‘gq_‘“‘* dadand] denaiold]l 9 dadidgandl Jaisg
' LABORATOIRE DE CGEOTECHNIGUE ET DE GENIE €IVIL . = oo

v ETLDES QEMERAL
Agete par MEDst

BT T RAPPORT D'ESSAI DES ETUDES
GEOTECHNIQUE el

Réf labo :193/E5/18 Client : pepav
Chantier - ETUDE GEOTECHNIOUE CONTRE LES INONDATIONS DE L& ZONE D'ACTION REDAL
Date de rédaction du rapport d'essai - 17,/01/2019 Date debut dessai: 14/12/22018
I' IDENTIFICATION DU MATERTAU TESTE :
Pralévament sffectué par : Client [ s2c [#]
Date de prélévement :07/12/18
Date de raception :10/12/2018
Delai de consarvation des echantillons - 3 mois apeés la date dervoi du rapport d'etude.
Il- LIEU DE L’ESSAIL : 52G Mohammedia
lll- EssArs REATISES NORMES D'ESSAIS
Analyse granulometrique (Méthode par tamisage 3 sec aprés lavage) NF P94-05& |
D&t ination des limites d'atterb : limite de liquidité - Méthode du cone d
Eterminz |?n n.zs imites d'atterberg : limite de liquidité cde du cone de NE P 94-052-1 5
pénétration
Limite de plasticité au rouleau - Limite de liquidité 3 la coupelle NF P 34-051 ]
Det ination de | | de bleu d ethyléne d' I d" ateri h
Stermination de la valeur de bleu de méthyléne d'un sol ou d'un matériau rocheux par | o o) o0 0
I'eszai a la tache
Poids specifique apparent des sols fins NF P 24-053 ]
Determination d.E la rlnassfe valumigue des particules solides des sols (méthode du NE P 84054 0
pycnométre a eau)
Masse volumigue séche d’un élément de roche méthode par pesée hydrostatique NF P 24-064 |
Eszail de cizaillement rectiligne 3 la boite - Cisaillement direct NF P94-71-1 ]
Essai de compressibilité cedométrique NF P94-030-1 [l
Determination des réfé d ctage d' teriau (Proct I-Proct
Stermination des références de compactage d'un matériau [Proctor normal-Prector NE P 94.093 0
miodifig)
Indice CBR &5 i ion —Indice CBR i 2 diat-Indi rtant i sdiat- M
ndice CE apn.es immersicn ) ndice immeédiat-Indice portant immédia BSUME UM | o s o7s 0
echantillon compacte dans le moule CER
Coefficient de dégradabilité des matériaux rocheux NF 94-067 (|
Coefficient de fragmentabilité des matériaux rocheux NF P94-066 O
Teneur en carbonate NF P04-043 O
Determination de la résistance a la compression uniaxiale sur roche [*) NFFS4-420 |
Determination de la résistance en traction par fendage NM 10.1.052 O

AVERTISSEMENT -
- * gl mon couvern! par Feccrédiation
La repreduction de e procks verkal F eisel o'l atordee gue sous s Terme de Fac sl phaotogrighigue intdgrall
Lok ittty exsrrorrmanieinks et i Pl Pt i s coarpd dF Srainss il e Tl o bk prdtarrtd ais b borussies
Temite reclamition ie rpeortint aux resullat Fedisad doit #re fale par dorit dans un délal de 20 fours au masimum b comater de le dite do Fmalson du
rupport & eauid
Anxune rbclamation o' esl admise gour motitution dei echastilons en conservaion egrit un moli de b dite de IveaSon du rigpot o sl

s ET
o
e
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport d’Essai N° : 193/ES/2018 Rapport d’essais des etudes géotechnigue

IV- PEESENTATIONS DES RESTULTATS
IV-1) Essai sur sondage SC1

| Profondeur - 2.50-3.00m | Mature : Argile rougedtre. | Mode de prélévement : A la pelle

1} Analvse granuloméirigue NF PO4-056 :

Température : 105°c [ soec [ d, :10mm % element =3 dm=03 %
Courbe granulomeétrique :
w1000 [ SARLESFINS | GROS SABLE | GRAVIERS [ calliows |
% a0,0
E
2 BOO
ﬁ 70,0
E 600
3
wn 50,0
ﬁ 40,0
?‘f 0,0
=
4 00
=
2 10,0
(L]
0,07 0,20 200 20.00
Quverturesdes tamis{mm) a maille carrée
Tamis d mm dc= 100 a0 g3 £ 40 ETE] ] 0
Pazsant % 100 100 100 100 100 100 400 100
Tamis d mm 15 125 10 g £.3 B 4 ERH] 25
Fassant % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tamis d ym 20 125 1 0,83 500 ERH 180 50
Fassant % 100 100 53,83 53,27 38,34 79,34 £3,43 53,41
1) Limites d'Atterbers NF P 940521 / NF PO4-051 :
Limite de liguidité WL =37% Limite de plasticiteé WP = 15%

Indice de plasticité IP = 23%-=0.4

3) Poids spécifigue apparent des sols fins NF P 94053 :

Meéthode utilisée :
immersion dans I'ean

Masse volumique de sol p= 1.83 T/m®

Date d’essai : 17/12/2018

Températmre de la salle d’essai : 19.5°C

s"s" el il 5 i gacal] juiag

Page 2 sur 9
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport d’Essai N° - 193/ES/2018 Rapport d’essais des etudes géotechnique

IV-2) Essai sur sondage 52

| Profondeur : 0.0—3.0m | Mature : argile sableuse rougeatre. Mode de prélévement : Ala pelle

1) Amalvse granulométrigue NF PO4-056 :

Température : wsc M soec O de t160mm % element = 4 dm=4.2 %
Courbe granulometrique :
w1000 | SABLES FINS | GROS SABLE | GRAVIERS [ callious |
% a0,0
E
3 E0D
% 70,0
'E 60,0 .
w o 50,0
=
B 400
g 30,0
=
£ 00
2 100
0.0
0,02 0,20 2,00 20,08
Cuvertures des tamis{mm) & maille carrée
Tarmils d mim = ] 100 80 B3 50 a0 HS = ]
Passant % 100 100 100 100 00 100 100 100
Tarmils d mim 16 125 i0 8 6.3 5 4 315 5
Paszant % 85,77 93256 50,62 B8,E0 BEE4 B4.25 B3, Bi. 76 e0Eea
Tamls d ym 20 125 1 0,63 500 ME ed B0
Paszant % 79,59 81,03 76,51 73,55 71,97 51,60 4.1 14,07
2 Limites d"Atterberg NF P 04-052_1 / NF PO4_05] :
Limite de liquidité WL =23% Limite de plasticité WP = NA%
Indice de plasticité IF = NM%=04
3-Poids spécifique apparent des sols fins NF P 94053 :
Date d'essai : 17/12/18 Méthode ntilisée : par moule Température de Ia salle d’essai : 22°C
Masse volamique de sol p= 1.28T/m’
o e el cwiaiall § duidipuall siag
saﬁ Page 3 sur 9
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d'Foxai N°: 153 I5T001E Fappert d'exxaf dez dimdes sdotec hmiqne

IV- PEESENTATIONS DES BESULTATS

IV-1) Essai sursondage 511  (1.00-5,00m)

| Profondewr : 3.50m | Mature : argile rougedtre. | Mods de prélévement : & la pelle

1y Analyee pranulomeirigue NF PO4-056 -

2y Limites d' Atferbersg NF P 84-052-1 / NF P84-05]

Temmpzamee - - o el i | [ I T ) & AR G L
oo SrasloampinaTos 1
1000 | SAMLES FINS | CRLs SAHLE I AT T |

i 0.0

E -l

& 00

;E BOLD

ﬁ g

= 400

i 00

a 200

g [N

E o0

003 320 204 10,00
Curvertured ded tamisimm) & maille carrée

Tiw B ] = = = 0 ans FE o
SwrEwrt % ] ma 1m 0 w000 moo 1] 0,
Tmim & mm e 1 m ] T = 3 1ra FT)
SwrEwrt % 00 0, wx a0 100,00 L o0 moom 00 0,
Twmi® g T 20 nae ! e 0 b1 nE m
SwrEEre 00,00 D = =T ST =m e e Bs T

Limite de liguidite Wy =415 i Limite de plasticite Wy = 155

Indice de plasticite I, = 2804

3y Poids specifigquoe apparent des sols fims NF P 94-053 -

Date d essai : i Method e utilives : Température dela salle d essai :
Masse volunigue de sol p = I
S T e e e Page I sor §
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA

ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport d’Essai N° : 183/ES/2018 ERapport d'essais des etudes géotechnique

IV-3) Essai sur sondage 55

| Profondeur : 2.5--4.0m

| Mature : Argile rougeatre. | Mode de prélévement : A la pelle

1} Apalvse granuloméirigue NF PO4-056 :

Température 105°C

| sec [ d, :0.63mm % element = adm=02 %

Courbe sranulométrigue :

1000t SABLES FINS GROSSABLE | GRAVIERS |_caoux |

90,0
20,0
70,0
60,0
50,0
40,3
30,0
20,0
10.0

0,0

.02

Pourcentage des tamisats cumulés

S

0,20 2,00 20,00

Ouwertures des tamis[mim) a maille carrée

Tamils d mm =]

100 a0 B3 50 40 Hs b P

Pazsant %

100 100 1ao 100 400 400 100 ple]

Tamils d mm 18

125 10 ] B3 E 4 ERH] 25

Pazsant % 1oa

100 100 1ao 100 400 400 100 ple]

Tamis dym 20

125 1 0,63 500 Ey 1 160 B0

Pazzant % 100

100 100 99,77 99,50 99,31 B9, 72 54,56

Limite de liquidité WL = 41% Limite de plasticité WP = 18%

Indice de plasticité TP = 24%=0.4

3) Poids spécifigue apparent des sols fins NF P 94053 :

Date d’essai ; 17/12/18

Méthode utilisée :

immersion dans I'ean

Température de la salle dessai : 32°C

Masse volumique de sol p= 1.63 T/m’

5"5" dadaadl dwaiall § fuidigaad] juiag
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fapport d' Fxzad N°: 153I5701%8 Fapport d'exzad des #todes sdotec hmgoe

IV- PEESENTATIONS DES EESULTATS

IV-1) Essai sursondase 511 (1,00-5,00m)

| Profondeuwr : 3.50m | Wature : argile rougeatre. | Mode de prelevemeant : ala pells
1) Analvse sranulomeirigue NF PO4-056

Temedrame e = el | O Lo mEn | b EROEIn e d Lot
o e pramuiomaingos @
oon L SARIESFING L GRCGSARIE [ A RT3 TV

-i 0.0

E BOG

a 00

E 60O

ﬁ S0

= 400

g 0

] 200

g el

é 0, ¥

002 20 00 IO
Cuneertur ed ded tamis(mm) b maille carrée

Tamiz & mm - i = m = &1 113 23 =
“mrzari e m mn 1m o oo m mm L oL
Tmiz & mm e i m " L] E 5 LR FE
“mrzari e oL o wman 1mm o m oo, mom o oL
Tmiz g m n Lza ! e = ana = =
“mrzari e oL wm P =T ST o= e FET-

) Limites d'Atterbere NF F 94-052-1 / NF FO4-05]

Limite de liguidite W, =47 Limite de plasticite Wy =21%
Indice de plasticite I; = 2604

3) Poids specifigue apparent des sols fins NF P 04053 -

+
Date d esyai : Methode ntilivee : Temperature dela salle dessai :
Alasse volumigue de sol p = 174 | T
]
sSG CT — Page 2 zor &
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d' Frxad W= : 1%3T53018 Fappert d'emad dex dindes sdotec hmqne

IV- PEESENTATIONS DES EESULTATS

IV-1)Essaisursondage 511  [1.00-5.00m)

| Profondewr : 3.50m | mature : argile rougeatre. | WMods de prélévement @ & la pelis
1) Anslvse granulometrigue NF PO4-56 -

EATEATATE I | L e | [ S T TR e e ey =
ionrDe prasmnloemddrae 1
wan | SADLESFINS | CROS AT | et P A ]

i 0.0

E )

3 BOO

= 0.0

3 00

ﬁ 500

i 40,0

0.0

E 200

E 100

E 0

o 20 LM} M0
Ouvertured did tamisimm) b maille cannés

TmizE mm dzm m m .= = m s 22 =
Smrmm e m mo 1o Lo L mnLm Lo Lo
Tz mm e - m [ [E 2 F 1 FT
——— wmLm L o 1oL L wmLm wmLm L L
Tarriz & ym Zn L 1 e = ET = =
Tmrmm Lm = = =T T =m - 124

1y Limdtes d'Atterbers NF P O4-052-1 / NF FR4-058] -

Limite de liguidite Wy =447 ! Limite de plasticita We = 21%
Indice de plasticite Ir = 23204

3y Poids specfigoe apparent des sols fims NF P 04-053 -

Date d essai : Ell.iéﬂ:urdeul:ﬂj:-ée: Temperaturedela salle d essai :
MAMasse volumigue de sol p = i | Tied
5..5_..,____ deiti o L s :.E v 6
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Eapport d'Essai N°: 193152013 Rapport d'essais des études geotechnique

IV-FEESENTATIONS DES RESULTATS

IV-1) Essai sur sondage 511 (1.00-5.00m)

| Profondeur:3.50m | Mature - argile rougeitre. | Mode de prélévement : 4 la pelie
1) Anab-se sranolometrigue NF P24-056 :

lemperatnre JEEREE | SR I de ldimm VeelsmentF adm=103%

Courhs sranolomstriqoe

100,0 Lt ] GHAYIERS [ canroys 1]
90,0

0.0

70,0

50,0

50,0

0.0

30,0

20,0

10,0

0,0

0,02 0,20 2,100 20,00

Pourcentage des tamisats cumulés

Quvertures des tamis[mm) & maille carrée

Teni o mm oCm 100 &0 &3 = & & s = an
Fas=ant % 100 100 gl 100,00 100,00 20,00 0000 g ko]
T d mm 18 125 10 ] 83 ] 4 215 5
PSS % 100,00 100,60 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 g ko] g elasl
Tk d g an 1= 1 Qs C o) HE ®o &0
PS5 100,00 SR okt =W o= -} 203 EEEE e

1) Limites d'Atterbers NF P 94-052-1 /NF P94-051 :

Limite de iguidite WL =25% Limite de plasticite Wr= 23%:
Indice de plasticite Ir =2220 4

3} Poids specifigue apparent des sols fins NF P 94-051 :

Ela

Date d*essai: Methode utilisée : Température de la zalle d"essai :
iﬁu&& volomigue de sol p= 160 T’

5'__ choick dmiged | i i | 3 it e | ki
Tl

LABGEETHHED B4 GEOTECHMGUL IT G CIRI CTVIL
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport d’Essai N° : 183/ES/2018 Rapport d’essais des etudes géotechnique

IV-4) Essai sur sondage S9

| Profondeur - 1.72--9 5m | Mature : Argile rougedtre. | Mode de prélévement : A la pelle

1) Analvse granulométrigue NF PO4-056 :

Température : 105°C [ seC [ d, :2.50mm % element = a dm= 0.0 %

Courbe sranulométriqus

1000 L SABLESFINS |  GROSSABLE | GRAVIERS |_cajoux |

an,0
E0,0
70,0
G0,0
0,0
40,0
a0
20,0
10,0

0.0

0,02 0,20 2,0 20,00

Pourcentage des tamisats cumulés

Cuverturesdes tamis(mm) & maille carrée j

Tamis d mm do o= 100 B0 E3 = 40 3 i 25 20
Paszant % 100 100 100 100 100 100 100 100
Tamis d mm 1B 125 10 B B3 5 4 315 25
Paszant % 100 100 100 100 100 100 100 100 58,58
Tamis d ym 2.0 1.25 L 0,63 ] s 1s0 BO
Passani % 59,56 55,56 58,84 85,82 898,87 8553 Ti.42 BO,B3

2) Limites d'Atterberg NF P 94-052-1 / NF P24-051 :

Limite de Hquidité WL = 49% Limite de plasticité WE = 20%
Indice de plasticité IP = 2006=04

3) Poids spécifigue apparent des sols fins NF P 94-053 :

Méthode utilisée :
immersion dans I'ean

Date d’essai : 13/12/18 Température de la salle d’essai : 22°C

Masse volumique de sel p= 1.5 T/m’

5"5" dadaadl dwaiall § Zaidigaadl juisg

Page 5 sur 9
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport d’Essai N° : 103/ES/2018 Rapport d’eszais des etudes geotechnique

IV-5) Essai sur sondage SC10

| Profondeur : 2.0--3.0m | Mature : Argile rougedtre. | Mode de prélévement : A la pelle

1) Apalvse granuloméirigue NF PO4-056 :

Température : 15 [ soec L d, :315mm % element = a dm=10.1 %

Courbe sranulométrigue :

00,0 SABLESFING | GROssABLE | GRAVIERS |_caoux |

90,0
80,0
70,0
80,0
20,0
40,0
30,0
20,0
10,0

LR

Pourcentage des tamisats cumubés

002 .20 2,00 20,00

Ouvertures des tamisimm) a maille carrée

Tamis d mm =] 100 80 B3 50 40 s =] m

Passant % 100 100 100 100 00 100 100 100

Tamis d mm 18 125 10 8 B3 5 4 ERH] 5

Passant % 100 100 100 100 100 00 100 99,50 59,56

Tamis d ym 20 125 1 0,63 500 s 50 B0

Pazzant % 29,71 99,60 53,44 9917 98,91 98,11 76,91 66,93

Limite de liquidité WL = 55% Limite de plasticité WP = 29%
Indice de plasticité IP = 26%=04

3) Poids spécifigue apparent des sols fins NF P 04-053 -

Méthode utilisée :
immersion dans I'eau

Masse volumique de sel p= 1.58 T/m®

Date d’essai : 13/12/2018 Températare de la salle d*essai : 12°C

5"5" iiaadl cmaiall § fuaaipuall i
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d' Frzad N7 : 153I370135 Fapport d'sxzais dez dindes sdotec hmgos

IV- PEESENTATIONS DES RESULTATS

IV-1) Essaisursondage 510 [2.00-3.00m)

| Profondeur : 3.50m | Wature : argile rougeatre. | Mode de prelevement : iz pells
1) Analvse sranulometrigue NF FO4-056 -

e - PIERI . | B | [ T N T I I i
oo prassloand i |
100 | SARLES FINS | LIS L I A FAT | |
-i G0 0
E BOG
= 700
E 60O
ﬁ 500
= 400
4 E[iku]
&
o 200
E [els}
E 0,
002 a0 2 30,00
Curvertured dis tamisime) & maille carrde 1
Tamiz & mm - i = m = &7 1413 23 =
Smrzari m mo 1m oo m oL mm oo m oL
TamizE mm nE 1z m " ] = F 1 .
“mrzare oL m wnm wman 1mm oo m oL mm oo m oL
Tamiz g gm 2n Lza E e e L e =
Tmrmee e oL m £ - =T ST.E =m e ToiZ

1 Limites d' Atterbers NF P 84-051-1 / NF P04-051

+
Limite de liguidite Wy =33% Limite de plasticite Wy = 1%
Indice de plasticite I = 2204
]
3y Poids specifigue apparent des sols fims NF P 84-053 -
Date d "essai : Methode utilives : Temperature de la salle d essai :
Aasse volumigue de sol g = 143 T’
T et S
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA

ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d'Frzad N9 : 153T5018 Fappert d'exzais dez dindes sdote: hmigne

IV PRESENTATIONS DES EESULTATS

IV-1) Essai sursondage 510  (2.00-3.00m)

| Profondeur : 3.50m | Nature : argile rougeatre. | Mode de prélevement : z la pelle

1) Amalvse pranulometrigue NF PR4-056 -

2y Limites d'Afterbers NF P 04-052-1 / NF P04-05] -

EAERT A e = Rl | O ll.DET o eRIEInra el aoE
oo e Sramsioandinages
oo SARLESFING T GROGSARIE [ AT A [ ]
-g 0.0
E B0
- 0.0
;E B0
ﬁ S00
= 400
i 00
o 200
g w0
é 0, ¥
0,02 020 2y H0,00
Curvertured dis tamis[mem) & maille carréd
Tamiz & mm - m 1] o = &1 11s 3 i)
Turrmrta um mo 1m oLm oW mom oLm mm
Twmiz & mm nE 1z m " m1 u F EEE) za
Smrrari e oL L wman 1mm oL oo m mom oL L
Tmim g ym 2n Lz ! e E ana e =
Smrrari e FTE] L = =T ST, o= e T4

Limite de Bguidite W, =27 i Limite de plasticite Wy =207

Indice de plasticite I, = 27=04

1y Poids specifigue apparent des sols fims NF P 04-053 -

Date d “essai: Methode utilives : Tempeérature de la salle d esyai :
Alasse volumigue de sol g = 130 Tl
S5 — — Pag
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fapport d' Frad N°: 153 IST00E Rapport d'exad dex dindes sdoiec hmigne

IV- FEESENTATIONS DES EESULTATS

IV-1) Essai sursondage 510 [2,00-3.00m)

| Profondeur : 3.50m | Mature : argile rougeatre. | Mode de prélevement : 3l pelle
13 Analvse rranunlometrigue NF PB4-0546 -

lemeetrators J L6 i = Ju o il | d, -0l leem et T T s S T
oo e praaioems iragoe 1
o SAMIESFING | GRS SAHE [ IEAVITES [ R 1]

-E 0.0

E BOG

w700

2 son

ﬁ S0

= 400

4 0.0

&

o 200

E il

é O

002 0,20 1,00 200
Curvertured ded tasnis[mm) & maille carrée

Tamiz & mm - m m o = &1 ERE P r-1]
“mrmari T m mo 1m L wnm mm o m o
Twmiz g mm nE rza m " =3 u F EEE I
Twrmrit omLm nm 1 an 1oL mm wnm mnnm omLm -]
Tamiz g ym n Lz ! e = I nm -
TErmaa 1.k ] X L] - =T ST.E =m L T2

1) Limites d' Atferbers NF P 04-052-]1 / NF PO4-05] :

Limite de liguidite W, =27 Limite de plasticite Wy = 207

Indice de playticite I, = 27=0 4

1) Poids specifigue apparent des sols fims NF P 84-053 -

Date d essai : 1= Methode utilisee : Temperature de la salle d essai :
Masse volumigue de 3ol p = L] Ter
S T Pags I b
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d'Fxai N°: 193ISD001E Rappert d' exzad des dindes sdotec hmgoe

IV- PEESFNTATIONS DES RESULTATS

IV-1) Essai sursondase 510  (2,00-3.00m)

| Profondeur : 3.50m | Wature : argile rougeatre. | Mode de prelevement : 2z pelle
1) Analvse granulomeirigue NF PO04-356 -

Tempdratee - PR . | B | [ Wil EeEmEm 4 e LT
oo e prasicand tragoe
oo [ SARLERFING T A P | AL RS TS|

-i 0.0

E BOO

w700

;E BOLO

ﬁ SO0

= 400

i 0.0

] 200

E 1 {uls]

é 1l

002 320 I M B0
Guivertured ded tamis[mm) & mailly carnde

Tarmiz & mm - i = m = =1 I3 23 =
“mrzariTa m mo 1 o oo m mom oL wnm
Tz E mm e i m " L] E E] LR s
“mrzariTa oL wnm wman 1mm o oo m mom oL =
Tz g m n Lza ! 1= ] = ana nm =
“mrzariTa FL.E-] e o= =T ST.E o e aT,m

2y Limites d' Afterberg NF P 04-052-1 / NF PO4-05]

Limite de Hguidite Wo =505 Limite de plasticite Wy = 25%

Indice de plasticite I = 24=04

) Poids specifiguoe apparent des sols fins NF P 04051 -

Drate d essai: i Aethode utilises : Temperature de la salle dessai :
Masse volumigue de sol p = L3 Tl
5§60 T — Page I vor &
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d'Exxai N7 : 153 TS00018 Fappert d'emais dex dindes séotechmiqne

IV-. PRESENTATIONS DES EESULTATS

IV-1) Essgisursondage 51 [2.00-3.00m)

[ Profondewr : 2.5 m | Mature : argile rougedtre. | Mode de prélévement : ala pelis
1) _Analvse sranulometrigue NF FO4-056 -

Tempirames - LA | pLE | [ I T TR N s e O il
Uoarhe oramulomengmne
1061 0 SADLESFINS 1 E 1 ek AT 324 T

% 90,0

T

= 00

3 00

ﬁ S0

= 400

4 a0

=3

a 200

E {eT]

é 0

0,02 020 100 B0
Ouvirtured ded tanis[mm ) & maille chrrde

i B ] = .= = 0 ana FE -
Swrrmnt e ] ma 1 ] mam 0,00 mom .00 M
TwTiE g mm e 2. m ] a3 B F 1ra 22
e .00 LM .00 100,00 00m .00 mom .00 s
Tmmim g T 20 Loa ! nm =m EE) =] =
e FEE D ma [=EL ST mm S 17.M0

1y Limites d’ Afterberg NF P 94-052-1 / NF PO4-05]

Limite de liguidite Wy =51% i Limite de plasticite Wy =15

Indice de plasticite Iy = 2204

3y Poids speécifigue apparent des sols fims NF P 94-053 -

Drate d “essai i Method e ntilises : Température de la salle d “essai
Ainsye volunbgue de sol p = ] T’
S Lust asians tistissa uine Page 2
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Foappert ' Frxad N°: 1531570018 Fapport d'exxaf dez 4indes sdotes hmgne

IV- PRESENTATIONS DES EESULTATS

IV-1) Essai sursondage 51 (2.00-3.00m)

| Profondewr : 2.50m | Mature : argile rougedtre. | Mode de prélévement : & la pells
1) Analvse sranulomeétrigue NF PO4-056 -

Teamndrate =2 = B | [= BT R Y T Y T
Ciomerbe grasmdlicamdtragqoe -
jpon L SRBIESEINE 1 RENE 1 [k FATHI A4 [ AL ]

-i 0.0

E BOG

= 00

;E BOLOD

i pink]

= 400

3 a0

-

o 200

g 100

g 0,

002 020 L.00 B0
Cuvertured ded tamisimm) b maille carrde

Tarniz & mm dz . m m m = 21 JLS I3 .1
SErEare ] ma 1 100,00 w0000 LT ] 100,00 00,00
Twi® S e e m ] B3 ] F] 1 FT)
SxrEar % 0,00 L wo o 1.0 00,0 1] mom 0, w000
Twmim g ym FT) Lze ! nm = ara = =
SxrEar % T T = =T ST mm BT 120

2y Limites d'Atterbere NF P 84-053-1 / NF PR4-05] -

Limite de liguidite W, =33% i Limite de plasticite Wy = 15

Indice de plasticite I, = 22204

3y Poids specifiquoe apparent des sols fim NF P 04-053 -

Diate d "essai Ell.iéﬂlndenl:ﬂj:.ée: Température dela salled essai :
Aiayye volunrigue de sol p= 180 Tt
Si> . Page I wor
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport d’Essai N° - 103/ES/2018 Eapport d’essais des etude: géotechnigue

IV-6) Essai sur sondage SC11

| Profondeur : 1.0--5.0m | Mature : Argile rougedtre. | Mode de prélévement : A la pelle

1) Analvse granulométrigue NF PO4-056 :

Température : 105 [ soec [ d, :125mm % element =adm=00%
Courbe ranulométrigque :
waen A SABLES FIMS [ GROSSABLE | GRAWIERS [ _calloux |
2 an
E
2 800
E 70.0
'E 60,0 .
w500
1)
o 400
T
=
2 0
=
2 100
0,0
0,02 0,20 2,00 200,00
Ouvertures des tamis{mm) b maille earrde
Tamls d mm dc = 100 BO B3 0 40 s 25 20
Paszant % 100 100 A0 100 100 100 100 100
Tamls d mm 1B 125 10 B B3 = 4 315 25
Paszant % 100 100 100 A0 100 100 100 100 100
Tamis d ym 2.0 1.2 1 0,63 =00 3= 180 BO
Paszant % 100 55,58 595,92 98,77 59,658 95,38 T2 47 L -

Limite de Hquidité WL = 44% Limite de plasticité WP = 20%
Indice de plasticité IP = 24%=0.4

3} Poids spécifigue apparent des sols fins NF P 04053 -

Méthode utilizée :
immersion dans I'ean

Date d’essai : 1312/2018 Température de la salle d’essai : 19.5°C

Masse volumigue de sol p=  1.61 T/m’

5"5" iadagdl dwaiall y daidigaall juisg
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fapport d'Fmxad N°: 193157018 Fapport d'exzaiz dex dindez sdotes hmiqos

IV- PRESENTATIONS DES RESULTATS

IV-1) Essnisursondage 55  (2.50-4,00m)

| Profondeur : 3.00.m | Mature : argile rougeatre. | Mode de prelevement : ala pelle
1) Amnalyse rranulometrigue NF PO4-354 -

]

EIpA AT : e = L | O lioDEm | C EEOEIn - a el E
oo prasloandtrages |
oo [ SABLESFING T TE 1 THAUIEES [ ALoE ]
-i 0.0
E el
w 0.0
E BOLD
ﬁ 500
= 400
. T
& 300
" 200
g il
E 0, [
003 020 T TH¥ D0k 00
e rtured dod tamis[mm) b maille carria
Tamiz & mm de = i m m m £ 113 25 o
SwxTmr T m ma 1m oo wom mom wnm mm
Tmmam 2 mm 1 1z m = =2 = 2 2 P
SwrEEr T o wmm ma o 1on.m mm wnm mom wm wmom
Tmim & gm 2n Lza ! e =0 208 = m
“wrzare % T . = =70 ST =m e e 250

1y Limites d'Afterberg NF P 84-052-1 / NF PR4-05] -

Limite de liguidite W, =40% | Limite de plasticité Wy = 12
Indice de plasticite I, = 3504

1) Poids specifigue apparent des sols fims NF P 94-053 -

Date d eysai : i Methode wiilises : Temperature dela salle d “essai:
Masse volunkigue de sol p = ey
s 0 2 T — Page 2 zor §
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d'Frzai N°: 193TS000% Fappert d'ezxai dex 4indes sdotechmigne

IV. PEESFNTATIONS DES EESULTATS

IV-1) Essaisursondage 55 [2.50-4.00m)

| Profondeur : 3.00m | Mature : argile rougeatre. | Mode de prélevement : & la pelle

1) Analvie rranulometrigue NF PO4-054 -

Tempirames © LA T o d. IITZEn o ekmemsa e led e
Lo grammlomatragne |
o0 [ GABIEGFING 1 A P | CHAVIERS [ AL ]

-i 00

E Tl

w700

2 s00

ﬁ 500

= 400

. S

-3 0.0

q 200

E 100

E Al

02 020 T My 3000
Cuverbured did enis[me ) & maille carrde

Tamiz & mm L= e ] |- 1] m = =1 ILa 23 ]
Tmrrart um mn 1m " umnm mom uLm mnm
Twrim & T nm s m E 51 x 5 2 za
“mrrard T " uILm umpon 1oLm T mnm mom uLm nm
Twrrim & g Zn nas ! ne =00 I 1 =
“mrrard T F1-R- L] = =T ST.E =m e EEE-

1) Limites d'Atterberg NF P 84-0583-1 / NF FO4-05] -

Limite de lguidite W, =43% E Limste de plasticite Wy =0

Indice de plasticite Ir = 23204

3 Poids specifigue apparent des sols fins WF P 84-053 -

Diate d evsai Alethod e wiilives : J Temperature dela salle d “eysai
Afssye volumigue de sol p = e
5‘5 - e ——— ] ewiniecbyr bty m—i :h._= __:
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d' Fxzxad N°: 19LIST00E Fappert d'exzad des #tndes sdotec hmiqoe

IV- PEESENTATIONS DES RESULTATS

IV-1) Essai sursondase 55  [2.50-4.00m)

[ Profondeur : 3.00m | Mature : argile rougestre. | Mode de prélevement : ala pells
1) Analvse rranulometrigue NF FO4-056 -

EpaTaT e - PLEL - | B | d. Sli.oEn | o eRmeIn-a dEe Lot
[ T S e
100 [ SABIESEINE 1 A D DHAVIERS [ CAIGUE ]
-i .0
E -Tul]
w 00
E 60O
ﬁ SO0
= 4no
i 0.0
o 2000
g ([l
é 0, O
Qe 020 .00 P00
Curvertured ded tamis[mm) b maille carrde
Tamiz & mm - i = m = &1 143 2 =
STt % il mo 1m 0,00 I M 0 0,00
Twmiw e e -] m ] % ] 2 1 FI
Swrrar 0,0 0L ] 10000 0,0 0. M w0, 0,0
T g T 20 nas ! e Eo I L] =
STt % saz e wm =T T =m e 33,132

7y Limites d'Atterbere NF P 84-082-1 / NF PO4-05] -

Limite de liguidite Wy =4 i Limite de plasticite Wy = 20
Indice de plasticite I, = 25204

3y Poids specfique apparent des sols fims NF P 04-053 -

Date d “esyai Aethode ntilisee : Temperature de la salle d “essai :
Alnsse volumigue de sol p = 155 T

5G [ Page T wor
B b B B GlOTTROEER | ey vy -
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o
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport d' Fread 5°: 153 IST01S Fapport d'exzads des dindes sdadec hmigne

IV- PEESENTATIONS DES RESULTATS

IV-1iEssaisursondage 55  [2.50-4.00m)

| Profondeur : 3.50m | Mature : argile rougeatre. | Mode de prelevement | 2 la pelle

1) Analvse rranulometrigue NF PR4-054 -

AT LR | B i | - B T N Y e -
ora e grasalomainggne
100.0 L '
-E 0.0
E - Tnln]
w 700
2 0o
ﬁ S0
= 400
-
® 100
- 200
g 100
g 1]
0,032 0,20 300 M0
Cunverturid des tmis[mm) b maille carrée
Tamiz & mm - m - 1] m = £1 1L 23 1]
~wrrart T um mo 1m L L mom uLm L
Twrim & rmem i L] m L] =1 L] E | bR 21
~wrrart T L L wmpn 1oL m L L mom uLm L
Twmiz g pm zn L] i e =1 I nm =
TErrare T 1% L = =70 ST.E mm e e mm o

7y Limites d' Afterbers NF P 04-053-1 / NF FO4-05] -

[l

Limite de liquidite W, =43% E Limite de plasticite Wy = 1

Indice de plasticite I; = 2504

____________________________________________ e ———————

3y Poids specifigue apparent des sols fins NF P 04053

Date d essai - i Alethode utilives - J Temperature de la salle d  essai :
Masse volumique de sol p = L7 T
i - Page I zor 6
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d'Frxad N°: 193I5T01E Fapport d'ezxai dex dimdes sdotechmigne

IV. FRESENTATIONS DES RESULTATS

IV-1) Essnisursondasess  [2.50-4.00mm)

| Profondeur : 3.50m | Mature : argile rougeatre. | Mode de prélevement © 2 la pelle

1) Anshrse prannlometrigue NF PR4-0546

Tempiramee : PLERRO . Bl | [ S = R A T s e =i
i prasaloems draTne
106,00
-i a0 0
E 800
= 700
2 600 .
i SO0
= 400
i 0.0
3 0.0
= ¥
E 0,0
.02 020 1.00 000
Ourvertured diod tamis[mm) b mailli carndd
Tamiz & mm dc = i = m =m &7 LS 23 1]
“EEERE Ta i peli] 1 IO plo il nom pLe il B
Tamiza & mm (]| Z3 i -] Bl 3 L] 15 3
“EEEEt Ta 0. 00 Pl e oo (e e e ] 000 0. 00 onm 0. 00 B
Tamiz & ym 40 L3 i nm N 83 - -]
“EEEEt Ta 83 |- -] =T ST -] - 8§ ] 3118
1y Limites d ' Atterbers NF P 84-052-1 /| NF PR4-05] -
Limite de liguidite W, =435 Limsite de plasticite W, =11
Indice de plasticite I; = 22204
1y Poids specifigue apparent des sols fins NF P 04053 -
Dhate d "essai - Alethod e ntilisees : Temperature de la salle d "essai :
Adrsve volumigue de sol p = 13 T
5'._,"__,.- T '_"_"-I-' — Page I oo 6
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fapport d'Frzad W°: 193I5T015 Fappori d'eizaiz dex drodes sdobec hmiqoe

IV. PFEESENTATIONS DES RESULTATS
IV-1)Essai sursondase 51 [2.50-4,00m)

Profondeur ; 2.50.m Mature : argile sableuss Mode de prelevement : ala peli=
rougedtre.
1) Awmalvse sranulometrigue NF PO4-356 -

Teanisaime - e = i i | O Sl mET | b EREmeEn A G e
ioomrhe praaloamd e
1040
-i {101
E 800
w 700
2  s00 .
E =10k}
= 400
i 30,0
3 200
= 100
é 0.0
a.02 0.20 .00 0,00
Ourvertured ded tamis[mm ) b maills chrrda
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Tamiz & ym ] L3 i nm b vy 183 1 =
Smxerrita TT. & mm e Das L4r8 nm r B 1130
2 Limites d' Afterberg NF P 84-052-1 / NF PR4-3E] -
Linsite de liguidite W, =22% Limite de plasticite Wy =
[ " Indicedeplastiqtel, = MAE0:
1 Poids specifigue apparent des sols fims NF P $4-053 -
! - — = - .
Drate d "essai i Adethode ntilises : J Temperature de la salle d essai
Aasye volumigue de sol p = 1o Tt
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19

Fappert d'Fxxad N°: 1%3I5TI0E

ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fappert d'exai des dimdes sdote hmigoe

IV. PEESENTATIONS DES EESULTATS

IV-1) Essaisursondage 51

[2.50-4,00m)

Profondesur ; 2.50m

Mature : argile s3bleuss
rougeatre.

Mode de prelevement : ala pelis

1) Analvye rrapulometrigue NF PO4-056 -

Tempiramee - PLERRO . L | [ S = T T s e =i
b pramnlometges
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-i 0.0

E #80.0

= 00

5 &oo

f. 300

= 400

i 1l

E 200

3 ;F. 4]

E 0,

0,02 0,20 0 1,00
Cuivertured des tamisimem) b maille carrde
Tamiz & mm - i m =] = =1 L3 3 =0
“mEERrE T e ma v e T WL mom WL wn,m
Tmim & e e - = B3 = 5 s i)
E——— W o, oo 1000 o, o, mo,m o, =
Tmmi® 2 ym F Lzs e =m T = =
E——— TT.® =20 = 1 =3 P =m 2430 4m
2y Limtes d'Atterbers NF P 04-052-1 /| NF PO4-05] -
Limite de Hguidite W, =235 Limsite de plasticite W =

Indice de plasticite I; = NAED 4

3y Poids specifigue apparent des vols fims NF P 84053 -

Diated “eysai

NIethod e nilivee :

Tempéerature dela salle dessai -

" Mawse TnluEuique de .ml_p =

124 T
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Fapport ' Frxad N9 : 153ISTI0E Fappert d'emai des dindes sdotechmigne

IV. FEESENTATIONS DES EESULTATS
IV-1) Essaisursondage 51 [2.50-4,00m)

Profondeur ; 2.50 m Maturs : argile sablzuszs Mode de prelevement ; 3l peli=
rougedtre.

13 Analvie rranulometrigue NF P34-056

T e = L i | [ ST T R v i W s =L
iComrhe pramsiomdingoe
1640, L |
-E B0
E . Tul]
w700
E 600
i S0
= 400
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5 200
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Ohiviertured did tamislmsm) b maills chrrdd
Tamiz & mm - m m m = &1 1.3 3 r-1]
Twrzant % um mo 1 oL o, mom wmnm wnm
Tmiz & mm e ! m ] & ! 3 1 FL
Twrzant % wmnm L oo 1mm oL o, mom wmnm =
Twmiz g ym 2n L r e = I i m
Twrzant % T m = rg a3 FTE! nm 24m L. ]

1y Limites d' Atterberg NF P $4-052-1 / NF P34-051

Limite de liguidite W, =25:: Limite de plasticite Wy =
Tndice de plasticite I, = NAED 4

3y Poids specifigue apparent des sols fins NF P 94-053 -

+$

Date dessai : i Methode ntilives - Temperature de la salle d “essai
Masse volumigue de 3ol p = 14 T
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rappert d Exzai N°: 153I57013 Fappert d'exzad des dindes sdotec hmgos

IV. PEESENTATIONS DES EESULTATS
IV-1) Essai sursondage 51 [2.50-4,00m)

Profondeur ; 2.500m Mature : argile sablsuze Mode de prelevement : 3 la peli=
rougesatre.
1) Analvse sranulometrique NF FO4-056 -

[ Tempiratee - PLERI . | B | [ B il =) N T e =il
(= T ST S
106,08
-i 0.0
E aon
w 700
2 600
E S0
= 4o
4 0.0
£
g 00
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E 0,1
002 020 IR HLOD
Durvirtured ded tamis[mm) & maille carnda
Tamiz & mm - i = m = &1 113 2 =
“mrEarta i g im Lol 0, nnm Lol 0,
Thrriz & mm Ll pri m 2 [ 3 £ i\ iz
“mrmant Ta Lm .m oo 100 o.m a.m nom m (- 1y
Tamiz g ym i L3 L [+ X r } m 13 im =
“mrEarta TT.4 | A =13 2403 nm o iz
2y Limites d'Atterbers NF P 84-052-1 / NF Fo4-051 :
Limite de hguidite Wy =235 Limite de plasticite Wy =
" Indice de plasticite I, = NMED 4 T
3y Poids specifigue spparent des sols fins NF P 94-053 -
4
Drate d “essai : Method e utilives : Tempeératuredela salle d essai
Aasse volumigue de sol p = 13 T
]
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport ’Essai N° : 103/ES/2018 Rapport d’essais des etude: géotechnique

IV-7) Essai sur sondage 54

| Profondeur - 0.4—4.0m | Mature : grés humachéllique beige. | Mode de prélévement : A la pelle

1) Larésistance a la compression uniaxiale sur roche NF PO4-420

Diate d'essai : 15/1272018 Haunteur de 1éprouvese H = 100 mm
La duree de "essai : fmin Diametre moyenne de |'eprouvette Dmoy= 50mm
Masse volumigue de I'éprouvetie p= 1808 3kg/m’ Teneur en esu pondérale w = 0.1%

force maximale appliquée lors de la mupture de .. . L _ "
e cette Fo= 9700N Fesistance en compression uniaxiale oo 4938 MPa

1) Mesure de la porosité NM 10-1-146

Date d'essa - 17122018 i Poro=ite = 14.2 (%)

3) Masse volumigue séche d’un élément de roche méthode par pesée hvdrostatigue NE P
04-064

Date d'essai : 17/12/2018 Maszse volumigue séche ps=1.93 (Trm%

IV_8) Essai sur sondage S8

| Profondeur - 5.0-11.0m | Nature : Grés beige. | Mode de prélévement : A I pelie

1) La résistance a la compression nniaxiale sur roche NF P24-430

Date d'essai : 15/1272018 Haunteur de 1"eprouveste H= 104 mm
La durée de I"essai : min Dizmétre moyenns de 1’éprouvete Dmoy= 50mm
Masze volumique de I'éprouvene p= 1684 3kg/m’ Tenewr en esu pondérale w = 0.1%

force maximale sppliquée lors de la mupture de .. . L _
e cette Fo_= 12400M Fesistance en compression uniaxiale g = 93467 MPa

1) Mesure de la povosité NM 10-1-146

Date d'essa - 177122018 Porosite =  26.6 (%)

Date d'eszai : 17/12/2018 Mazse volumigue séche ps=1.95 (Tim?)

e ™ gl ialdl g daidiigend] g
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport d' Frzad N°: 1535018 Fapperi ' exzad des dimdes sdotec hmqne

IV- FEESENTATIONS DES RESULTATS
IV-1) Essai sursondase 51 (2.50-4.00m)

Profondeur ; 2.50m Mature : argile zableuzs Mode de prelevement ; 5 la peli=
rougeatre.
1) Amalvse rranulometrigue NF PO4-056 -

EAER AT - T = il | [ SV I Y o e e
O e EraEieemedragne 1
1.0
-i 0.0
E aon
w 0.0
Z 60O
ﬁ S0
= 400
i 00
" 2000
g {els}
é ]
003 20 Ty B0L00
Ourvertured dis tmmis(mem) b maille carrée
Tz & mm gz m - [} =7 = s I =
Tmrzrta m mo 1m oL oL mom 100, o
Tmiz & mm e 1z m = m3 u F EEE FE)
Smrzarita oL o wman 1mm oL m oL mom oL Ty
Tz E an Lza ! e - I e -
Twrmrta TT, 4 mm LB -] FFRL] nm 4m 1843

7y Limites d'Afterbere NF P 84-052-1 / NF PO4-05]

Limite de iguidite W, =142 Limite de plasticite Wy =
i Tndice de plasticite I = NAED 4

3y Poids specfigue apparent des sols fins NF P 04053 -

Date d “essai: Methode niilives : Temperature de la salle d “essai :
Aasse volumigue de 3ol p= 128 T
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DOSSIER N° : TE-RH/210EG/19 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL - TEMARA -

Rapport d’Essai N° : 183/ES/2018 Rapport d’essais des études géotechnique

IV-9) Essai sur sondage S9

| Profondeur : 9.50--11.0m | Mature : Grés humachéllique beige. | Mode de prélévement : A la pelle

1) La résistance a la compression nniaziale sur roche NF P94420

Date d'essai : 15/1272018 Haunteur de 1'éprouverte H = 103 mm
La duree de I'essai : fmin Diametre moyenne de |'eprouvette Dmoy= 50mm
Masse volumique de I'éprouvets p= 2022 fkg/m’ Tenewr en egn pondérale w =0.1%

force maximale sppliquée lors de la muphure de .. . L _ =
e cette Foo= 10600 Fesistance en compression uniaxiale oo = 5.3946 MPa

?) Mesure de la poresité NM 10-1.146

Date d'eszan - 17/12718 Poroste = 26.7 (%a)
3 Masse volumigue séche d’un éléement de roche méthode par pesée hvdrostatigue NF P 94-
64

Date d*essai : 17/12/2018 Maszsze volumigue séche ps=21.03 (Tim%

Nous restons d votre disposition pour tout complément d’information ou essais complémentaire

dans le cadre de nos attributions.

RESPOMNSABLE LABORATOIRE
D'ESSALS
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